pMHi 能の設定 


音量の調壁をずる . E -2 

画面の調壁をする . E -4 

画面表示を ON / OFF する . E -5 

画面の明るさを調整する . E -6 

画面のコントラストを調整する . E -6 

表示色を切り替える . E -7 

時計を設定する . E -8 

その他の設定をする . E -9 

シンプルメニューの設定をする . E -10 

英語/曰本語に切り替える . E -11 

メニューカラーを設定する . E -12 

セキュ ij テイを設定する . E -13 


















E-2 


音量の調整をずる 


音量の調整をずる 


音声ガイドの音量や電話の着信音量などを調整することがでさます。 


HC 510 D-W 


スイッチを押す。 


HC 510 D-A 


スイツチを押して、 
屬置]にタッチする。 


2 


ナビゲーシヨン 


1化居!!示巧を 

才-ディオ 

面巧•困お消し 

む-巧替 

«吃•ぶお 

時が 

巧巧バ]ン 

Bluetooth 

その他設定 

Vに S 


度 たづ イト:} ) •巧 ガイドポタンを 押す と. I •巧の R しい汉巧 sa 民で es す 


[音量調壁 I にタッチずる。 



設定したい項目を選ぶ。 


ホ 下の音量調整をすることがでさます。 


ガイド 音量 

ルートガイド時の音量を調整します。 

ガイド* メツセ ージ音声 

ルートガイド時の音声案内などの ON/OFF 
を設定します。 

着信音量 

電話の着信音量を調整します。 

受話音量 

電話の安話音量を調整します。 

送話音量 

電話の送話音量を調整します。 

CARWINGS 音量 

カーウイングスのオートプレイの音量を調 
整します。 


詳細機能の設定 

































E-3 


音量の調整をする 



スイッチなどを押したときの"ピッ"という 
操作音の ON/OFF を設定します。 

[SI (点灯）：操作音を ON にします。 
[Ml (消灯）：操作音を OFF にします。 


醜 . 

スイツチで音量調整をする 


調整時は、画面下部に調整する音量インジケーターび表示され、現在の 
音量びバーグラフで表示されます。 



電話の着信/受話/送話音量、カーウイングス音量は、その音び出て 
いるとさにスイッチで調整することびでさます。 

オーディオおよび電話通話中にルートガイド音び鳴った場合は、 
^■論 スイッチでガイド音量を調整できます。その場合は、オー 
ディオ、電話受信音量の調整はでさません。 

オーディオの音び出ているとさに、電話の着信をする、または音声操 
作をすると、オーディオの音は聞こえなくなります。 


詳細機能の設定 























E-4 


画面の調整をずる 


画面の調整をずる 


画面の明るさ、コントラストなどの画質の調整をすることができます。 
また、画面の表示を消すことちできます。 


醜. 


調整できる設定項目は、ナビゲーション、オーデイオ、電話、カメラシステム 
く オプション > など、そのときに表示している画面によって異なります。 

表示中の機能の設定画面でご確認ください。 


HC510D-W 


スイッチを押す。 


HC510D-A 


スイツチを押して、 
屬是1こタッチずる。 


2 


設定 


こ。ぉ） 

ナビゲーシヨン 

を S 巧& 

te 居«示巧を 

才ーデイオ 


む-切替 

« お•远但 

時か 

施投 7イ] ン 

Bluetooth 

その他おを 

VICS 

* ホ巧イドザタン$押すと.1111の巧しい巧巧を«3で2^す 


[画質 • 画面 消 しに タッチずる。 



設定したい項目を選ぶ。 


詳細機能の設定 































E -5 


画面の調整をする 


画面表示を ON / OFF する 


画面表示を OFF にする 


ブ 



剛. 


E -4 ページ手順3画面の 
I 画面消しに タッチする。 

[ ED び点灯し、しばらくすると、 
画面表示び OFF になります。 


画面表示び OFF のとさでち、車両情報の警告表示や電話の着信び 
あった場合は、画面び表示されます。 

画面表示び OFF のときでも、時計表示を ON に設定しているときは、 
画面に時計のみ表示されます。 


画面表示を ON にずる 


1 r 画面消しに タッチずる。 

[ MI び消巧し、画面表示び ON になります。 


詳細機能の設定 


























E-6 


画面の調整をずる 


画面の明るさを調壁する 


E-4 ページ手順3画面のI明るさ」にタッチする。 


•面面 A し 

1 

1 


画面沿し 心'' 



日または因にタッチして、 
調整する。 


調整び終わつたら、 (房る！ にタツ 
チします。 


画面のコントラストを調整ずる 


E-4 ページ手順3画面のにントラストIにタッチずる。 



日または因にタッチして、 
調整する。 


調整び終わつたら、 (戻る〇 にタツ 
チします。 


地図の巧示色の替 


詳細機能の設定 






















表巧ちを切り替える 


画面の調整をする 



画面の表示色を明るい色（昼画面）または暗い色（夜画面）に切り替える 
ことびでさます。 

E -4 ぺージ手順3画面の 
I 地図の表示色切替 I にタッチす 
る。 



r 地図の表示色切替 1 にタツチするた 
びに、ち画面の表示色（昼画面ヴ 
夜画面）び変わります。 


表示色を切り替えると下のような地図画面になります。 



>昼画面 

•觸 . 

表示色の切り替えパターンに 
ついて 

-初期設定は、昼間のライト消 
巧時に昼画面、夜間のライト 
点な時には夜画面び表示さ 
れるようになつています。 

-表示色の切り替えは、消灯時 
と点な時でそれぞれ設定びで 
きます。そのため、消な時/ 



ク肖刚ま〉 I 〈点刚寺〉 

工場出荷時の設定 


昼画お 


I 表示色切替] 


I 表示色切替 I 


昼画ち] 


点巧時の組み合わせで昼画面/仪画面、イタ画面/を画面、夜画面/昼 
画面などの表示色設定びでさます。 

設定は保存されますので、ライトを点灯してち昼画面だったり消な 
時も夜画面の場合は、設定し直してください。 

※オートライト付き車では、ライトスイッチのポジションびオートの場合、ラ 
イトの自動点打、自動消灯に連動してモニター画面の表示色び切り替わり 
ます。 

※ライトを手動で点灯しても周囲び明るいとモニター画面の表示色は切り替 
わりませんで 


HC510D-W 


夜画面 


夜画面 


懲 


詳細機能の設定 












































E-8 


時計を設定する 


時計を設定ずる 


時計を画面上に表示したり、調整することがでさます。 


HC 510 D - 


スイッチを押す。 


HC 510 D-A 


スイツチを押して、 
屬置]にタッチする。 


2 


設定 


ご R る） 




ナビゲーシヨン 

を量況& 

化居；! あ 巧を 

才ーデイオ 

画質•困お消し 

む-巧替 

電お•远但 


1施巧 パ]ン 

Bluetooth 

その他股を 

VICS 

li 巧ガイがタン巧ず t 化の3しい巧明置•巧ます 


[時計リこタッチする。 



設定したい項目を選ぶ。 

鋼 . 

表示される時刻は、 GPS シス 
テムによりほぼ正確な時間で 
す。 


☆ 下の設定をすることがでさます。 


常時表示 


24時間表示 


オフセツト調整 


画面の時計表示の ON / OFF を切り替えます。 
nan (点 jg ) :時計を画面に表示させます。 
[ Ml (消な）：時計を画面に表示させません。 


12時間/ 24時間表示を切り替えます。 
[ ED (点な）： 24時間表示になります。 
[MI (消な）：12時間表示になります。 


画面に表示されている時間を調整します。 
W : 1分単位で時間を戻します。 

|>1:1分単位で時間を進めます。 


詳細機能の設定 






































E-9 


その他の設定をする 


その他の設定をずる 


シンプルメニューやメニューカラーの設定などができます。 


HC510D- 


スイッチを押ず。 


HC510D-A 


スイツチを押して、 
屬置]にタッチする。 


2 


ね示巧を 

才ーデイオ 围質•困お消し 

«ぉ•迅但 時れ施が なノ 

Bluetooth VKS 

度东^ JI ホづイドポタンを巧すか!のなしいな明を的 g で巧す 


[その他設定Iにタッチする。 


3 


坡走 h 刊袖这を 
r がわじ]-巧咨 


言巧切昏 
ちホ揉ザ 
にュ-カラ-措定 
セキユリテイ投定 


国 


設定したい項目を選ぶ。 

I カメラ I : 

カメラシステムくオプション>を接続 
したとさに表示されます。 


巧# «ィ巧4を巧イドな申ン€巧すと、《拒の1|しい巧巧を53で5ます 


詳細機能の設定 




























シンプルメニューと通常メニューの表示切り替えをすることびでさます。 


E -9 ページ手順3画面の I シンプルメニュー切替にタッチする。 



r シンプルメニュ ー1 または 
L 通常メニューリこタッチする。 


例）目的地メニュ - 


•通常メニュー 

P シンプルメニューについて., 


•シンプルメニュ - 
巨-18 


目的地 を^ 


自ちへ W を 

I 住巧から 

g ながか5 

H 旺から 

R 房巧号から 

巧な&投から 

S 巧■汾ちから 

巧松ジがンルなか 


かづが づイド#ヴ V を? P す t «たの月し U が.巧 tt 百で fftT 


目的地_ (^m 


自ち〜呜 

ま屈を号か S 

登錢化か百 

名称’巧音か5 

を巧か6 

巧巧ジサンルほか； 


佩 j 斤づイドか：/亡»す巳の肖レい I 巧!け呂でをけ 


その他の設定をする 


シンプルメニユーの設定をする 


シンプルメニュー（点丹） 

シンプルメニューで表示されます。 

通常メニュー（点丹） 

通常メニューで表示されます。 


詳細機能の設定 

























E -11 


その他の設定をする 


英語/日本語に切り替える 


メニューやメッセージの言語を英語/日本語に切り替えることびでさま 
す。 


觸. 


すべてのメニュー項目、メッセージの言語を切り替えられるわけではあり 
ません。 

地図上に表示される地名などは日本語表示のみです。 

登録地、登録ルート、回避ェ U アなど、日本語で登録したものは、英語に切 
り替わりません。 

し言語切替 I び英語に設定されているときは、音声操作びできません。 


E -9 ページ手順 3 画面の I 言語切替に タッチする。 
L 言語切替 I にタッチする。 



圧 nglish ) にタッチする。 


表示項目び英語に切り替わります。 

例）英語表示の設定メニュー 


Settings 


t ご化〔り 




Navigation 

Volume 1 日 eepi 

Map Settings 

AudfO 

口 isipl か 

Vi€W 

PhfflKfCAfl WINGS 

。〇 ck 

城 Icons 

Bfuetooth 

邮 tefs 

V に S 

::—"邮 j Press Help bu け or 切 お tailed explanation 


詳細機能の設定 



























E -12 


觸. 


英語から日本語に切り替える場合は、 iU 下の順にメニュー項目にタッチしま 
す。 


HC510D 


>スイツチ-►を ettin リ S)- ►み thers 卜圧 anqype〕- 


I Select Lanquajie〕- ►[曰本語 I 


HC510D-A 


>スイッチ- HSe 扣 nqs M Others]-^[Langucie |- 


I Select Lanqua リ e〕- ►[曰本語 I 


-カラーを設定する 


メニューの表示色を切り替えることびでさます。 


E-9 ページ手順3画面の I メニューカラー設定に タッチする。 

〇 お好みのカラーにタッチする。 



詳細機能の設定 












































E -13 


その他の設定をする 



U テイを設定ずる 


本機は盗難抑止と個人情報の流出防止を考慮したセキュリティ設定機能 
を備えています。 

セキュリティ設定は、本機をバッテリ -か ら外して再度取り付けた場合 
に、本機を□ックしてナビダーション操作やオーディオ操作などをでき 
なくする機能です。□ックの解除には、お客様の設定したセキュリティ 
コードの入力が必要となります。 


HC510D-W 


スイッチを押す。 


HC510D-A 


スイツチを押して、 
屬是1こタッチする。 


2 


[その他設定〕にタッチして、Iセキュリティ設定Iにタッチずる。 


r セキュ U テイを設定するI に 

タッチずる。 



4 


巧定 > がユリテイ妨トド式力 




コード在みカレてください 


数字キーにタッチして4〜6 
おのセキュリティコードを入 
力し、巧^にタッチする。 


- 「修正 1 にタッチすると、1文字を 
消すことびでさます。タッチし続 
けると入力内容をすべて消すこ 
とびでさます。 


c 手順4で入力したセキュリティコードを再度入力し、〔录 m にタッチ 
3する。 

「セキュ U ティ機能を有効にしました」と表示され、セキュ U ティ設定び有 
効になります。 


詳細機能の設定 




































E -14 


その他の設定をする 


セキュリティを解除ずるには 



手順 3 で 「セキュリティを解除する I にタッチす 
ると、セキュ U ティ解除コード入力画面び表 
示されます。正しいセキュ U テイコードを入 


力して r 決定1 にタッチすると、セキュ U テイ 
コードを解除でさます。 


セキュリティコードを変えるには 


一度セキュ U テイを解除したのち、セキュ U テイコードを設定します。 


防 アドバイス 


セキュリティ設定機能は盗難を抑止するためのちので、盗難の防止を保証 
するちのではありません。 

セキュリティコードは、忘れないようにしてください。同徊のセキユリ 
ティコードシールに記載し、車内(外の場所に保管することをおすすめし 
ます。 


剛. 


セキュ U ティコード設定後は、一度バッテ U —を外すと、セキュ U ティ 
コードを入力する画面び表示される場合びあります。設定したセキュ U 
ティコードを入力してセキュ U ティを解除してください。 

初期状態では、セキュ U ティコードは設定されていません。 

セキュ U ティコードを忘れてしまった場合は、日産販売会社（ディー 
ラー）にお問い合わせください。 


詳細機能の設定 

















